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   Linia testowa podkładów i podrozjazdnic betonowych
Laboratorium wykonuje pełny zakres badań podkładów i podrozjazdnic betonowych na zgodność z serią norm PN-EN 13230 oraz  
Id-101. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi procedurami i przy użyciu nadzorowanego wyposażenia pomiarowego. Badania 
objęte są elastycznym zakresem akredytacji laboratorium badawczego AB 1251.

Sprawdzenie wymiarów podstawowych, rozstawu 
kotew/dybli, nachylenia zgodnie z PN-EN 13230-1

Badanie polega na określeniu poprawności 
wykonania podkładów w odniesieniu do projektu 
z  uwzględnieniem tolerancji wykonania

Rysoodporność części środkowej podkładu  
lub podrozjazdnicy przy obciążeniu statycznym  

w pozycji normalnej zgodnie  
z PN-EN 13230-2 lub PN-EN 13230-4

Badanie polega na określeniu siły,  
przy której pojawia się rysa  

w części środkowej podkładu  
lub podrozjazdnicy betonowej  

w pozycji normalnej

Rysoodporność części środkowej  
podkładu lub podrozjazdnicy  
przy obciążeniu statycznym w pozycji 
odwróconej zgodnie z PN-EN 13230-2  
lub PN-EN 13230-4

Badanie polega na określeniu siły, 
 przy której pojawia się rysa  
w części środkowej podkładu  
lub podrozjazdnicy betonowej  
w pozycji odwróconej

Rysoodporność części  
podszynowej podkładu przy 

obciążeniu statycznym zgodnie  
z PN-EN 13230-2

Badanie polega na określeniu  
relacji między sekwencyjnie 
przykładanym obciążeniem  

a pojawieniem się i propagacją 
rysy w części podszynowej 

podkładu betonowego 

AB 1251



Politechnika Krakowska

Rysoodporność części 
podszynowej podkładu przy 

obciążeniu dynamicznym 
zgodnie z PN-EN 13230-2

Badanie polega na określeniu 
relacji miedzy sekwencyjnie 
przykładanym obciążeniem 

dynamicznym a pojawieniem 
się i propagacją rysy 

w części podszynowej 
podkładu betonowego 

Rysoodporność części podszynowej 
podkładu przy obciążeniu zmęczeniowym 
zgodnie z PN-EN 13230-2

Badanie polega na określeniu relacji 
miedzy przykładanym obciążeniem 
zmęczeniowym (2 000 000 cykli), 
a pojawieniem się i propagacją rysy  
w części podszynowej 
podkładu betonowego

Rysoodporność części środkowej 
podrozjazdnicy przy obciążeniu 

zmęczeniowym w pozycji normalnej 
zgodnie z PN-EN 13230-4

Badanie polega na określeniu relacji 
miedzy sekwencyjnie przykładanym 

obciążeniem zmęczeniowym (2 000 000 
cykli) a pojawieniem się i propagacją 

rysy w podrozjazdnicy betonowej

Zachowanie zakotwionych elementów 
przytwierdzenia pod obciążeniem 

pionowym zgodnie z PN-EN 13146-10 

Metoda badania polega na 
sprawdzeniu zachowania 

zdefiniowanego obszaru podkładu 
pod działaniem obciążenia 

pionowego przyłożonego 
na kotew lub dybel
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