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Linia testowa systemów przytwierdzenie szyny do podkładów  
lub nawierzchni bezpodsypkowej

Laboratorium specjalizuje się w badaniach systemów przytwierdzenia szyny do podkładów lub nawierzchni bezpodsypkowej na zgodność 
serią norm PN-EN 13146 oraz innymi dokumentami odniesienia. Badania wykonywane są zgodnie z ustalonymi procedurami i przy 
użyciu odpowiednio nadzorowanego wyposażenia pomiarowego. Badania objęte są elastycznym zakresem akredytacji laboratorium 
badawczego AB 1251.

Sztywność pionowa statyczna i 
dynamiczna zgodnie z PN-EN 13146-9

Metoda badania polega na sprawdzeniu 
zachowania węzła przytwierdzenia w 
zakresie określenia parametru sztywności 
statycznej i dynamicznej na dedykowanym 
podłożu toru kolejowego (podkład 
/ nawierzchnia bezpodsypkowa)

Siła docisku zgodnie z PN-EN 13146-7

Badanie polega na określeniu wartości siły 
docisku szyny w systemie przytwierdzenia 

mocowanym na podkładzie lub wycinku 
nawierzchni bezpodsypkowej 

Opór podłużny zgodnie z PN-EN 13146 -1

Metoda badania polega na określenie 
wartości siły oporu podłużnego 

szyny w systemie przytwierdzenia 
mocowanym na podkładzie lub wycinku 

nawierzchni bezpodsypkowej 

Opór na skręcanie zgodnie 
z PN-EN 13146-2

Badanie polega na określenie 
wartości siły oporu  
na skręcanie szyny w systemie 
przytwierdzenia mocowanym 
na podkładzie lub wycinku 
nawierzchni bezpodsypkowej
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Skutki obciążeń powtarzalnych 
zgodnie z PN-EN 13146-4

Badanie polega na określeniu 
skutków obciążeń powtarzalnych na 
parametry systemu przytwierdzenia 
(sztywność statyczna, siła docisku, opór 
podłużny) w systemie przytwierdzenia 
mocowanym na podkładzie lub wycinku 
nawierzchni bezpodsypkowej

Tłumienie obciążeń dynamicznych 
zgodnie z PN-EN 13146-3

Badanie polega na określeniu wartości 
tłumienia obciążeń dynamicznych w 

systemie przytwierdzenia mocowanym 
na podkładzie betonowym

Rezystancja węzła przytwierdzenia zgodnie z PN-EN 13146-5

Badanie polega na określeniu rezystancji systemu przytwierdzenia 
mocowanym na podkładzie lub wycinku nawierzchni bezpodsypkowej

Efekt działania trudnych warunków środowiska zgodnie z PN-EN 13146-6

Badanie polega na określeniu skutków działania trudnych warunków środowiska  
na system przytwierdzenia mocowany na podkładzie lub wycinku  
nawierzchni bezpodsypkowej


